
	 	

SCHAUM-TUBEN-FEUERLÖSCHER
WX 6 nG green und WX 9 nG green

PRODUKT EINSATZ IHRE	VORTEILE

A B

Schaum-Tuben-Feuerlöscher	mit	
AFFF-Lösung	und	löschaktiven	Salzen	
werden	überall	dort	eingesetzt,	wo	
Brände	fester	Stoffe	organischer	
Natur	sowie	Brände	von	flüssigen	
oder	flüssig	werdenden	Stoffen	zu	
bekämpfen	sind.	Die	AFFF-Lösung	
löscht	optimal,	wenn	es	erforderlich	
ist	einen	dünnflüssigen,	kriech	fähigen	
und	schnell	fließenden	Schaum	
einzusetzen.	Die	Salze	verbessern	
die	Löschwirkung	bei	glutbildenden	
Stoffen.	

Typische	Einsatzgebiete	sind:

–	Lagerbereiche,	Archive
–	Versorgungsräume
–	Abfallverwertung	und	-beseitigung
–	Schifffahrt
–	Mineralölindustrie
–	Landwirtschaft	(Stallungen,	
	 Scheunen,	Silos)
–	Futtermittelindustrie

Schaum-Tuben-Feuerlöscher	mit	
lösch	aktiven	Salzen	und	separater,	
fest	mit	der	Armatur	ver	bundenen	
Tube	mit	AFFF-Schaumkonzentrat	
sind	ein	ideales	Instrument	zur	Be-
kämpfung	von	Entstehungsbränden	
der	Brand	klassen	A	und	B.

In	der	Brandklasse	A	löscht	die	AFFF-
Lösung	durch	die	Kombina	tion	aus	
dem	Kühleffekt	des	enthaltenen	
Wassers	und	der	starken	Netz-
wirkung	des	AFFF-Anteils.	

In	der	Brandklasse	B	löscht	das	
AFFF-Schaumkonzentrat	durch	den	
Trenneffekt,	bei	dem	ein	wässriger	
Film	die	weitere	Sauerstoffzufuhr	
abschirmt.	Des	Weiteren	werden	
Rückzündungen	und	das	
Auf		steigen	von	brennbaren	
Dämpfen	verhindert.

Auslesbarer	Microchip	mit	NFC-
Technologie	in	der	Armatur	für	die	
eindeutige	Identifizierung	des	Gerätes	
sowie	einen	hohen	Informationswert	
durch	konkrete	Produktinformationen

Löschmittel	ist	sehr	umweltfreundlich,	
da	es	nur	maximal	0,04	%	Fluor	ent-
hält	und	gut	biologisch	abbaubar	ist

Wartungs-	und	umweltfreundlich,	da	
nur	das	AFFF-Schaumkonzentrat	in	
der	Tube	vorgeschriebenen	Austausch-
fristen	unterliegt	und	nicht	das	im	
Behälter	befindliche	Wasser	mit	Salzen

Optimaler	Löschmittelstrahl	und	hohe	
Löschleistung	durch	spezielle	Lösch-
düse

Armatur	aus	schlagfestem	Hoch-
leistungskunststoff:	hohe	Korrosions-
beständigkeit	und	Robustheit

Leichte	Handhabung	mit	einheitlicher	
Bedienung	und	sofort	erkennbarer	
Funktionsweise

Geringes	Gewicht

Sehr	gute	Löschwirkung	durch	Kombi-
nation	mehrerer	Löscheffekte

Kunststoffbeschichtete	CO2-Treibgas-
flasche

Löschmittelbehälter	aus	qualitativ	
hochwertigem	Stahl.	Die	hoch-
resistente	Innenbeschichtung	
garantiert	höchstmöglichen	Korro-
sionsschutz.	Außenseite	witterungs-
beständig	pulverbeschichtet

Serienmäßige	Standnocken



Sicherung ziehen

	 Nehmen	Sie	im	Brandfall	den	Feuer-	
	 löscher	aus	seiner	Halterung	und	ziehen		
	 Sie	mit	Schwung	die	gelbe	Sicherung	am		
	 Handgriff	nach	hinten	weg.

Hebel drücken, dann loslassen

	 Fassen	Sie	den	Schlauch,	drücken	Sie	den	
	 Auslösehebel	ganz	durch	und	lassen	Sie	
	 diesen	wieder	los.	Der	Feuerlöscher	baut		
	 über	eine	innenliegende	CO2-Gasflasche		
	 Druck	auf	und	ist	sofort	einsatzbereit.

Hebel drücken zum Löschen

	 Richten	Sie	die	Löschdüse	auf	den	Brand		
	 und	drücken	Sie	den	Auslösehebel	er-	
	 neut.	Beginnen	Sie	dann	gezielt	mit	dem		
	 Löschen.

Um	Bedienungsfehler	zu	vermeiden,	empfiehlt	die	ASR	A2.2	(Aus-
rüstung	von	Arbeitsstätten	mit	Feuerlöschern)	innerhalb	eines	Betriebes	
alle	Feuerlöscher	mit	gleicher	Bedienungsarmatur	bereitzustellen.	
Minimax	bietet	Feuerlöscher	für	alle	Einsatzbereiche	und	Brandklassen	
mit	durchgängiger	Einhebelbedienung	und	garantiert	daher	besondere	
Sicherheit.

Nach	dem	Herausziehen	der	Sicherung	ist	der	Feuerlöscher	einsatzbe-
reit.	Beim	Betätigen	des	Druckhebels	durchstößt	ein	Messer	die	Ver-
schlussfolie	des	Treibgasbehälters	und	öffnet	sie.	Das	Treibgas	bringt	
die	Tube	zum	Platzen	und	strömt	in	den	Löschmittelbehälter.	Das	
AFFF-Schaumkonzentrat	vermischt	sich	hierbei	mit	dem	Wasser	und	
der	Salzlösung.	Im	weiteren	Verlauf	drückt	das	Treibgas	das	nunmehr	
gebrauchsfertige	Löschmittel	durch	Steigrohr	und	Lösch	schlauch	und	
stößt	es	unter	Beimengung	von	Luft	aus	der	Löschdüse.	

Der	Löschmittelstrom	wird	unterbrochen,	wenn	der	Druckhebel	los-
gelassen	wird.	Durch	wiederholtes	Betätigen	des	Druckhebels	können	
Brände	fester	Stoffe	unter	Kontrolle	gebracht	werden.	Flüssigkeits-
brände	sind	in	einem	Zug	zu	löschen.
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Feuerlöscher	müssen	regelmäßig	von	legi-
timierten	Sachkundigen	nach	DIN	14	406,	
Teil	4,	instand	gehalten	werden	und	durch	
eine	“zur	Prüfung	befähigte	Person”	ge-
mäß	Betriebssicherheitsverordnung	geprüft	
werden.

Nach	dem	Löscheinsatz	müssen	Feuerlöscher	
–	auch	bei	nur	teilweiser	Entleerung	–	
unverzüglich	wiederbefüllt	werden,	um	die	
Betriebsbereitschaft	wiederherzustellen.

Sämtliche	Instandhaltungs-	und	Fülldienste	
übernimmt	Ihr	Minimax	Service.

Geeignet	bis	1.000	Volt	bei	1	m	Mindest-
abstand.
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EN	3

Typ Anerken-
nungsnummer	
nach	EN	3

Bauart Lösch-
mittel-
menge

l

Löschmittel Treib-
mittel

Prüf-
über-
druck

bar

Betriebsdruck
(max.	PS)
bei	+60°C

ca.	bar

Funk-
tions-
dauer

ca.	s

Wurf-
weite

ca.	m

Temperatur-
funktions-
bereich

°C

Leistungs-
klassen

Löschmittel-
einheiten**
(LE)

Maße Gewicht
ohne	
Halter

ca.	kg

Höhe

mm

Breite

mm

Ø	

mm

WX	6	nG	
green

SP	96/16 S	6	H-0 6
Wasser	+	Salze	
+	1	Tube	mit	
AFFF-Konzentrat		

Kohlen-
dioxid

33 23 51 6 0	bis	+60 34	A 183	B 10	LE 550 311 160 10,7

WX	9	nG
green

SP	97/16 S	9	H-0 9
Wasser	+	Salze	
+	1	Tube	mit	
AFFF-Konzentrat		

Kohlen-
dioxid

33 23 85 6 0	bis	+60 43	A 233	B 12	LE 550 320 190 14,6

*	nach	EN	3		**	nach	ASR	A2.2	 Technische	Änderungen	vorbehalten

TECHNISCHE	DATEN

A B

Einhebel-Armatur

Tragegriff

Gerätesicherung

Löschmittel

Steigrohr

Innenbeschichtung

Löschmittelbehälter

Hochfeste	Sieb-
druckbeschriftung

Serienmäßige	
Standnocken

Löschdüse

Handgriff

Lösch-
schlauch

Spindel

kunststoff	-
beschichtete
CO2-Treibgasflasche
mit	Edelstahl-
anschlussstück


